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PRESTACIONES

ESTANQUEIDAD

Permeabilidad al aire 4

Estanqueidad al agua E1500

Resistencia al viento C5

TÉRMICAS

Ug 0,6 W/m2K – Psi 0,037 Uw 0,74 W/m2K

Ug 1,0 W/m2K – Psi 0,037                                                                                                        Uw 1,19 W/m2K

ACÚSTICAS

Balconera 2 hojas 1450x2180 44.2S/20A/64.2S                                                                        42 (-1;-4) Rw (C;Ctr)

Ventana 2 hojas 1450x1480 64.2S/14A/33.2S                                                                            42 (-1;-5) Rw (C;Ctr)

DIMENSIONES

Ventana 1 hoja OB                                                                                                     1450x1700

Balconera 1 hoja OB                                                                                                 1100x2300

APLICACIONES

Apertura interior

SECCIONES    ESCALA 1:4



i65v

MANILLAS

CERTIFICACIONES Y GARANTIAS

OPCIONES

Acabados
Ladacos brillo, mate o texturado
Anadizados
Bicolor

Accesibilidad
Perfil suelo PMR para acceso de personas con movilidad 
reducida

Seguridad
Herrajes de seguridad antirrobo clase P5A

Diseño
Herraje oculto
Máxima superficie acristalada

PARTNER 
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